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ONDERDELEN

Diesel Biichli reviseert common-rail verstuivers

De verstuivers vormen
samen met de hogedruk-
pomp het kloppend hart
van een moderne diesel.
De pomp zat al in het pro-
gramma van de revisiebe-
drijven, sinds kort zijn daar
de common-rail verstuivers
aan toegevoegd. Diesel
Buchli uit Harderwijk bijt
het spits af.

Nieuw leven voor versleten verstuivers

Verstuliver chirurgie

Van oudsher staan diesels bekend om hun
lange probleemloze adem. Veel onderhoud
hadden ze niet nodig en veel aandacht werd er
daarom ook niet geschonken aan de techniek.
Dat tij veranderde toen overheden eisen begon-
nen te stellen aan de emissies. In de publieke
opinie wordt een roetende diesel niet meer
getolereerd!

Gevolg is dat er met name aan het inspuit-
systeem van de zelfontbrander steeds hogere
eisen worden gesteld. Toleranties van de pas-
singen van minder dan 0,001 mm zijn geen uit-
zondering. De druppeltjes in te spuiten diesel-
olie worden steeds kleiner en het aantal inspui-
tingen per arbeidscyclus neemt toe.

Deze resultaten zijn alleen maar te bereiken
met elektronisch geregelde systemen en
inspuitdrukken die vele malen hoger zijn dan
die van de mechanisch geregelde voorgangers.
Ook aan de kwaliteit van de brandstof en het
noodzakelijke onderhoud van de dieselmotor
worden steeds hogere eisen gesteld. Wordt daar
niet aan voldaan dan is het absoluut niet van-
zelfsprekend dat een diesel met 150.000 km
ervaring nog de klinkende emissies haalt uit
zijn kindertijd.

Goed onderhoud noodzakelijk

De algemene onderhoudstrend werkt in dit
geval niet in het voordeel van de diesel. Een
auto komt nog hooguit jaarlijks in de werk-
plaats voor service. “En dat is eigenlijk te wei-
nig”, vindt Sander Komen, hoofd Techniek en
Systeemontwikkeling bij Diesel Buchli in
Harderwijk. “Wij krijgen nogal wat verstuivers
binnen met extreme slijtage als gevolg van
water in het systeem. Water heeft geen smeren-
de werking waardoor er vreetsporen ontstaan
op de bewegende delen van de verstuiver.” Ook
zien ze regelmatig verstuivers die zijn aangetast
door corrosie. “Nu begrijpen we best dat het
niet haalbaar is om auto’s tussentijds in de
werkplaats te roepen om het filter te vernieu-
wen, maar wij zouden al heel tevreden zijn
wanneer dit in ieder geval eens per jaar
gebeurt.”

Het tanken van de zogenaamde premium die-
selolie is in zijn visie een belangrijke bijdrage
aan een zorgeloze levensverwachting van de
diesel. “Wij denken serieus dat deze nieuwe
generatie brandstoffen minder vervuilen en
beter smeren en daarmee de levensduur verlen-
gen.” Daarvan verwachten ze in Harderwijk dui-

Het bepalen van de retourstroom is een goede en
snelle methode om te controleren of alle verstui-
vers een gelijke bijdrage leveren aan het arbeids-
proces. De maatbekertjes worden op de verstui-
vers aangesloten en vangen zo de retourbrandstof
op. De onderlinge verschillen geven aan welke
verstuiver verdacht is.
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Het brandstoffilter vormt een
belangrijk onderdeel om de gevoeli-
ge pomp en verstuivers te vrijwaren
van vuil en water. Regelmatige ver-
vanging is daarom noodzaak, mini-
maal 1x keer per jaar als de onder-
houdsinterval het jaar overgaat.

Het revisieproces wordt afgesloten
met een uitgebreide testsessie.
Tijdens bedrijf komen de rookwolken
boven de testkast uit. De oorzaak?
Testolie, die verdampt op de warm
geworden verstuivers, de werkdruk
bedraagt immers 1300 bar!

De gegevens omtrent de retour-
stroom en het functioneren worden
tijdens de test verzameld in de com-
puter. De monteur bepaalt of de ver-
stuiver kapot is of niet. Let wel, dat is
de enige conclusie die getrokken kan
worden, of de verstuiver is te revise-
ren blijkt pas tijdens demontage.

Met deze Hartridge-tester bepaalt de

monteur of de verstuiver aan de
toetsingscriteria voldoet.

Dit deel draagt vreetsporen als
gevolg van vervuiling of water. Met
in het achterhoofd de wetenschap
dat de tolerantie 0,001 mm bedraagt
is afkeur van het onderdeel logisch.

Soms staat zelfs Diesel
Buchli voor raadsels.
Deze Opel Movano kon
niet meer op eigen
kracht naar Harderwijk,
zelfs aan het bepalen
van de retourstroom
werkte hij niet mee.
Wat bleek, onder de
kap had een verstuiver
een klap op zijn kop
gehad waardoor alle
brandstof weglekte.
Maar de oorzaak van
de klap? Niemand die
het weet!
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Water is geen vriend van het brand-
stofinjectiesysteem. Het heeft corro-
sie, verstopping en uiteindelijk vre-
ten tot gevolg

Het hydraulische deel (het bovendeel
van de verstuiver) is volgens Bosch
niet reparabel. Althans er bestaat
(nog) geen concept voor.
Nieuwsgierige sleutelaars komen dit
soort kleine onderdeeltjes tegen die,
bij gebrek aan kennis, gemakkelijk
een eigen leven gaan leiden.
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Diesel Biichli reviseert common-rail verstuivers

Verstuiverrevisie stap voor stap

! 1 | 2 -
De verstuiver wordt tijdens demontage Alvorens te kunnen starten met demonteren Zelfs het losdraaien van de dop is omschreven
geklemd in een speciale beugel. brengt de monteur de nozzle op voorspanning. door Bosch. Zodra er meer dan 150 Nm nodig is

om de dop van de verstuiver te scheiden moet de
monteur de verstuiver afkeuren en is het onder-
deel niet meer te reviseren.
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Tijdens het revisieproces monteert de monteur Voor ieder type verstuiver (en ook vaak binnen Na montage van de nozzle zet de monteur de ver-

een nieuwe nozzle en dop. een reeks) gelden aparte (de)montage regels, die stuiver weer in elkaar. De eerste stap is het aan-
voor een betrouwbaar functioneren nauwlettend draaien van de dop om een vaste voorspanning te
moeten worden opgevolgd. krijgen, zodat de pasvlakken goed aansluiten.

ledere gereviseerde
verstuiver wordt afge- — R ETE e ettt el FARE
leverd met een keu- esultaten met F12 >>. Componenten selectie met F11 <<.
ringscertificaat en vol- : thoes
doet daarmee aan de
Bosch OEM-standaard.
De testcyclus duurt
anderhalf uur en wordt

Daarna wordt de dop
met een vaste voorge-
schreven hoek vastge-
zet.

De vernieuwde verstui-
vers worden opgespan-
nen in de Bosch-test-
bank voor een uitge-
breide testcyclus.

geheel automatisch
afgewerkt. De gerevi-
seerde verstuiver wordt
afgeleverd inclusief
classificatiecode die
moet worden ingevoerd
in het motormanage-
ment zodat ook deze
weet wat de belangrijk-
ste eigenschappen zijn.
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